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(57) Abstract: Disclosed is a sanitary connecting and 
draining device that is to be mounted inside a basin (1), 
e.g. a wash basin, bidet, or kitchen sink, and comprises 
an inlet (2) via which water can be delivered to the sani- 
tary connecting and draining device and can then be fed 
into the basin (1), and a drain (3) for water fed into the 
basin (1), said drain (3) being integrated into the sanitary 
connecting and draining device. The inventive connect- 
ing and draining device makes it possible to provide the 
basin (1) with only one port which is used for fasten- 
ing the sanitary connecting and draining device and as a 
drain for the basin (1). 

(57) Zusammenfassung: Dargestellt und beschrieben 
ist eine sanitare Anschluss- und Ablaufeinrichtung, zur 
Montage in einem Becken (1), wie einem Waschbecken, 
einem Bidet oder einer KUchenspiile, mit einem Zulauf 
(2), iiber den der sanitaren Anschluss- und Ablaufein- 
richtung Wasser zufuhrbar und nachfolgend in das Be- 
cken (1) abgebbar ist, und mit einem in die sanitare An- 
schluss- und Ablaufeinrichtung integrierten Ablauf (3) 
fiir in das Becken (1) abgegebenes Wasser. Mit der er- 
findungsgemassen sanitaren Anschluss- und Ablaufein- 
richtung wind erreicht, dass das Becken ( 1) nur eine ein- 
zige Offnung aufweisen muss, die einerseits zur Befes- 
tigung der sanitare Anschluss- und Ablaufeinrichtung 
und andererseits als Abfluss des Beckens (1) dient. 
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2m r Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkiarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



